
Colonne de mesure LH-600E/EG
• Précision: (1,1 + 0,6L/600) µm L = distance mesurée mm
• Système pneumatique autonome d'alimentation des patins à air anti-bascule.
• Commandes simples par menus.
• Exécution automatique des programmes pièce.
• Evaluations GO/NG transmises après chaque mesure.

lri = Longueur d’échantillonnage

GUIDE RAPIDE DE LA MESURE 
DES ÉTATS DE SURFACE

Guide de référence pour la mesure en laboratoire et en atelier

ÉDITION FRA
N

ÇA
ISE

UNE RENTRÉE SUR-MESURE
Offre exclusive pour les écoles et universités 

Pied à coulisse à vernier
 † Lecture : 0,02 mm
 † Becs de mesure ext/int en pointe  

 pour la mesure de petites dimensions
 † Jauge plate

Action
25 € HT

Réf : 530-122
Capacité : 0-150 mm

Tarif 34 € HT

Action
8 € HT

Réf : 182-211
Longueur : 150 mm

Tarif 13 € HT

Action
63 € HT

Réf : 513-404E

Tarif 82 € HT

Action
23 € HT

Réf : 2046SB
 2046S (avec patte)

Tarif 33 € HT

Action
34 € HT

Réf : 103-137
Capacité : 0-25 mm

Tarif 44 € HT

COMMANDEZ AU PLUS VITE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HABITUEL
Valable du 1er au 30 septembre 2016
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Micromètre mécanique
 † Lecture : 0,01 mm
 † Modèle léger d’atelier avec  

 col de cygne émaillé

Comparateur à palpeur orientable
 † Capacité : 0,8 mm
 † Lecture : 0,01 mm
 † Echelle : 0-40-0

Comparateur mécanique standard
 † Capacité : 10 mm
 † Lecture : 0,01 mm
 † Echelle : 0-100 (100-0)

Réglet flexible en acier
 † Largeur : 12 mm
 † Graduations très visibles sur surface  

 chromée satinée
 † Lecture 1 mm/5 mm  

 (des deux côtés)
 † En acier inoxydable durci

Existe en 200 mm (Réf : 530-123), prix action 40 € HT

Existe en 300 mm (Réf : 182-231), prix action 11 € HT

Existe en 25-50mm (Réf : 103-138), prix action 47 € HT

PACK ÉDUCATION
Recevez gratuitement :  
Guide sur les instruments, 
manuel de référence, guide 
sur l’état de surface,  posters 
sur les instruments de mesure 
& l’état de surface…

À commander sur www.mitutoyo.fr



Micromètre Digimatic
 † Capacité : 0-25 mm
 † Résolution : 0,001 mm
 † Modèle à cliquet

Base magnétique
 † Rayon d’action : 160 mm
 † Force magnétique : 600 N
 † Avec semelle prismatique et  

 bouton d’activation magnétique

Comparateur Digimatic Absolute ID-S
 † Capacité : 12,7 mm
 † Résolution : 0,01 mm
 † Accès direct à toutes les fonctions  

 grâce aux boutons en face avant

Valable du 1er au 30 septembre 2016

Cachet du distributeurTrusquin Digimatic Absolute
 † Capacité : 0-300 mm
 † Résolution : 0,01 mm
 † Déplacement sans à-coup  du coulisseau par manivelle
 † Pointe à tracer en carbure

Pied à coulisse à montre
 † Capacité : 0-150 mm
 † Lecture : 0,01 mm
 † 1 mm par tour
 † Jauge plate

Pied à coulisse Absolute AOS Digimatic
 † Capacité : 0-150 mm
 † Résolution : 0,01 mm
 † Becs de mesure ext./ int.
 † Jauge plate

Trusquin mécanique
 † Capacité : 0-200 mm
 † Modèle avec réglage fin
 † Pointe à tracer en carbure

Existe en 300 mm  
(Réf : 541-102), 
prix action 285 € HT

Action
66 € HT

Réf : 505-732

Tarif 110 € HT

Action
100 € HT

Réf : 293-821-30

Tarif 147 € HT

Action
52 € HT

Réf : 7011SN

Tarif 92 € HT

Action
210 € HT

Réf : 506-207

Tarif 337 € HT

Action
325 € HT

Réf : 570-302

Tarif 576 € HT

Action
87 € HT

Réf : 543-781B

Tarif 145 € HT

Action
82 € HT

Réf : 500-181-30

Tarif 109 € HT

Offre exclusive pour les écoles et universités 


